
 
 
 
 
 
 

ESINDAJA EESTIS: Primostar OÜ                                                                                                           TOOTJA: KRASO GmbH & Co. KG 

 
Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud 
tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja 
ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovituste kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie 
töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud 
tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on 
tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud. 
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                                                                                                                                                      TOOTE NR:KMKBSD; KMKUNI1050; KMKUNI5090 

KRASO ® Kraetihendid  
KRASO Wall Collar Lightning Protection Duo 
KRASO Wall Collar Universal 
 
 
Kraetihendid erinevate kommunikatsioonide veekindlaks tihendamiseks betoonkonstruktsioonides.
 
 
 

 

                                                   
 
OMADUSED: 
 

• Kiire, lihtne ja vee-ning gaasitihe lahendus maanduskaablite ja torude läbiviikude lahendamiseks betoonkonstruktsioonides. 

• Tehases suletud avadega maanduskaabli läbiviik juhtmele ø 8–10 mm või kandilisele maanduslatile 30 x 3,5 mm 

• Astmeteta lamelltehnoloogiaga universaalne tihend 10 - 50 mm või 50 - 90 mm 

• Sobib kõigile siledatele torudele ja kaablitele 

• Komplektis ühekordne pöördemomendi konntrolliga pingutusvõti 

• Tagab veekindluse kuni 5 bar (MPA-testitud) 

• Radoonikindel 

• Vastupidav metaangaasile 

 
 
TEHNILISED ANDMED: 
 
Sobilik maandusjuhtmele ø 8–10 mm või kandilisele maanduslatile 30 x 3,5 mm 
Sobilik torudele või kaablitele ø 10 -50 mm   või ø 50 -90 mm 
 
 


